
Líder en instalación de sistemas de pila de 
combustible tipo PEM

� Más de 2.000.000 horas de operación acumuladas
� Instalados más de 550 sistemas tipo PEM en el mundo

Ventajas del sistema GENCORE ®

� Solución duradera y robusta para necesidades de backup 
� Mantiene las baterías a plena carga en situaciones de corte del 
suministro eléctrico. 
� Tiempo de funcionamiento a su elección
� Posibilidad de diagnóstico y control remoto
� Bajo mantenimiento
� La operación en exteriores elimina modificaciones  costosas de 
instalaciones

ARIEMA Energía y Medioambiente S.L.
Vende en España pilas de combustible de PLUG POWER 
Datos de contacto: 
Sector embarcaciones 24, local 5 Tres Cantos (Madrid)- Spain
� Tlfno.: 91.804.53.72 - � Fax: 91.771.08.54
E-mail: info@ariema.com - Web: www.ariema.com

GENCORE® – MODO DE OPERACIÓN

� GENCORE® aporta potencia DC mientras se mantenga el suministro de hidrógeno 
� GENCORE® permanece encendida y flotante en el bus DC como una batería
� Instalada en paralelo a una serie de baterías o en su lugar
� Simple introducción de consignas de voltaje flotante, caída de voltaje para entrada 
en funcionamiento y tiempo de retardo 
� El sistema entra en modo funcionamiento de manera automática y vuelve también 
automáticamente a standby
� Potencia DC ininterrumpible y limpia

GENCORE® - DATOS BÁSICOS

� Potencia nominal neta: 0 a 5 kW.
� Combustible:  hidrógeno al 99,95%.
� Alta eficiencia: 50%
� Amplio rango de operación:

� Humedad: 0 a 95%
� Temperatura: -40 a 46°C
� Altitud: -65m a 2.000 m de altitud

INSTALACIÓN DE  6 PILAS EN PROYECTO 
EUROPEO RES2H2 (GRAN CANARIA)

INSTALACIÓN EN PROYECTO ITHER (PARQUE 
TECNOLÓGICO DE WALQA – HUESCA)

DISTRIBUCIÓN DE COMPONENTES. VISTA FRONTAL DISTRIBUCIÓN DE COMPONENTES. VISTA TRASERA

INSTALACIÓN EN CETPEC (INSTALACIONES DE 
PUERTO DE CELEIRO EN CELEIRO-LUGO)


